
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ 
КОМБАЙНЫ ТORUM 785

ИСПЫТАНО ПОЛЯМИ

РОТОРНАЯ СХЕМА ОБМОЛОТА
мощность

510 л. с.

производительность  
за основное время объем бункера

12 000 л

наработка в сезон

2 000 гадо 45 т/чдо



Выводы по результатам испытаний
	● Минимальное дробление зерна.

	● Уникальная система обмолота ARS (Advanced Rotor System) TORUM 
отлично справляется даже с влажной и засоренной массой.

	● Минимальные затраты времени на выгрузку: большой бункер 12 000 л, 
высокоскоростная выгрузка 120 л/с, возможность выгрузки на ходу, 
вибропобудители для исключения зависания влажного зерна.

	● Комфортабельная большая двухместная кабина с отличным 
обзором и климат-контролем. 

	● Средняя сезонная наработка комбайна может составлять  
до 2 000 га при соблюдении агросроков.

	● Наличие пневматической системы делает машину самодостаточной 
при ежедневном сервисном обслуживании.

	● Возможность установки электронных систем: круиз-контроль, 
система картирования урожайности, система подруливания  
с функцией авторазворота, система компенсации продольных 
уклонов, получение карты заданий и работа в группе комбайнов. 

1.	 Липецкая область
2.	 Орловская область
3.	 Курская область
4.	 Белгородская область
5.	 Калининградская область
6.	 Краснодарский край

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТORUM 785 
в хозяйствах клиентов
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Культура Озимая 
пшеница Пшеница Озимая 

пшеница
Озимая 

пшеница Пшеница Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница Пшеница

Ширина адаптера, м 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,3 9,0 9,0 9,0

Урожайность, ц/га 45,0 58,0 84,0 78,0 54,0 82,3 50,86 87,0 80,0

Влажность зерна, % 14 13 13 13,5 9 14 15,8 12,4 10,0

Скорость работы, км/ч 7,0 6,0 5,5 6,0 7,2 3,5 9,76 6,5 5,0

Производительность  
эксплуатационная, т/ч 28,0 24,4 35,0 42,1 34,9 32,1 43,33 50,1 28,6

Расход топлива, л/га 25,0 19,5 20,0 19,9 21,7 16,3 7,37 18,5 24,0

Рекордные показатели комбайна

Отзывы клиентов
	● Мощность. Скорость уборки. Прекрасная 

оптика, позволяющая работать ночью. 

	● Для работы с кукурузой нужны роторные 
комбайны. Убирает лучше и чище, 
минимальные потери. Красивый дизайн. 
Оснащен необходимыми электронными 
системами.

	● Огромный запас мощности двигателя.  
Не душится с полным бункером. Выгрузка  
за полторы минуты. Брали для 
больших урожаев. Один из первых 
высокопроизводительных комбайнов. 
Экономия топлива до 25%. 

	● Так как есть нехватка кадров, брали 
высокопроизводительный комбайн, 
позволяющий нам вместо двух-трех 
механизаторов иметь одного.

Регионы испытаний

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

TORUM 785

Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04,
звонок бесплатный на территории России v.170223


